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SUPERMERCADO CONAD, MASSA FINALESE
Unos 40 días después del terremoto del 20 de mayo, que no permitió volver a utilizar el edificio que albergaba el supermercado Conad de Massa Finalese, la Cooperativa
reabre ahora una nueva tienda dentro a una tensoestructura en Via Montebianco. La inauguración del nuevo supermercado Conad ha tenido lugar esta mañana a las 11 horas en
presencia de Vasco Errani, Presidente de la Región Emilia-Romaña y Comisario Extraordinario para la Reconstrucción, junto al Alcalde Fernando Ferioli La construcción de
esta estructura en poco tiempo fue necesaria porque los ciudadanos de Massa Finalese, con la imposibilidad de utilizar el supermercado Conad, no tenían oportunidad de
comprar productos alimenticios sino yendo a los municipios vecinos, con grandes inconvenientes en términos de tiempo y servicio que se sumaban a otros como resultado del
terremoto. El nuevo supermercado temporal ofrece 250 metros cuadrados de superficie de venta, con una gama completa en todos los departamentos, y está adecuadamente
climatizado tanto para el verano como para el invierno. La tensoestructura permanecerá activa durante el tiempo necesario para crear las condiciones de apertura de una nueva
tienda que, en términos de tamaño, alcance y comodidad, responda mejor a las necesidades de una comunidad como la de Massa Finalese, que tiene derecho a una estructura
de venta de alimentos como presentes en otras realidades. Sin embargo, ahora se ha llegado a un acuerdo con el carrocero Calanca, que venderá el edificio histórico ya que el
propietario se jubilará. La apertura de hoy ha sido acogida con satisfacción por los presentes, también como testimonio de un gradual, pero real, retorno a la normalidad. Conad
agradece de manera especial a sus miembros, a sus empleados y a las instituciones locales por la preciosa colaboración que ha permitido realizar la estructura, al Presidente de
la Región y al Alcalde de Massa Finalese por la amable participación en la inauguración de esta mañana, que expresa la atención que las instituciones están poniendo para estar
cerca de los ciudadanos y de las empresas tan duramente afectadas por el terremoto.
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DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN
Supermercado

Localización: Massa Finalese (MO)

Uso previsto: Lugares de compras

Diseño arquitectónico y estructural: Arq. Corradi

Superficie total: 250mt
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https://www.sistem.it/es/tipos-de-realizaciones/supermercado/
https://www.sistem.it/es/realizaciones/areas-comerciales/lugares-de-compras/
https://www.sistem.it/es/disenadores/arq-corradi/


SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

Lamellare e Massiccio
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Perché scegliere il sistema Lamellare e Massiccio

Le strutture in legno lamellare e massiccio garantiscono la realizzazione di coperture in legno di varie
dimensioni e diversi livelli di complessità, rispettando schemi statici particolari e trasferendo alle
fondamenta le azioni verticali e orizzontali, in alcuni casi attraverso elementi in materiali tradizionali.
Sono quindi l'ideale per la realizzazione di tetti, anche con travi a vista dall'alto valore estetico e dalle
grandi capacità isolanti.

Una copertura in legno resistente e versatile

Le peculiarità del legno lamellare e le connessioni tra i vari elementi, permettono di raggiungere luci
delle campate di oltre 30 metri e realizzare coperture di grandi superfici senza condizionare la
planimetria dell’edificio con scomodi appoggi intermedi.

Elevati livelli di isolamento e resistenza

A seconda delle esigenze termiche viene completata la copertura con il pacchetto isolante ed il manto
finale. Le travature reticolari possono essere realizzate nelle forme più svariate: il corrente superiore
stabilisce la forma del tetto mentre quello inferiore può essere adattato alle esigenze architettoniche,
statiche o di utilizzo. I nodi delle reticolari possono essere realizzati con piastre metalliche connesse al
legno con viti e perni, con giunzioni legno-legno, mediante fissaggio diretto con viti normali o
tuttofiletto. Essendo elementi molto snelli, le reticolari o le travature in legno hanno bisogno di essere
controventate da elementi, in legno o in acciaio, che ne evitano l’instabilità laterale fuori dal piano.
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