ERCADO COOP, MARANELLO

En M ello se ha creado un punto enta de nueva concepcion, un lugar que muestra una gran atencién a medioambiente, con la presencia de soluciones como paneles
solar

camientos, y variados detalles que garantizan funcionalidad y confort al cliente. La estructura sustituye & antiguo supermercado,
fundado en 1975, que ya no era capaz de satisfacer las necesidades de los 4.600 socios de Coop Estense en la zona de Maranello, triplicando su superﬂcue Resistencia y
ligereza en primer plano gracias a la madera laminada Sistem Costruzioni fue responsable de la construccion del imponente cobertura de 1750 m? que, a pesar de su
tamafio, se caracteriza por su ligereza. La principal peculiaridad de esta intervencion es su estructura “atirantada”, completamente suspendida. El proyecto se desarrolla a
partir de un enorme pilar exterior de hierro colocado para soportar la viga principal de la cobertura a través de cables de acero, solucién que ha permitido eliminar la presencia
de columnas de hormigén en €l interior de la zona de venta. Otra caracteristica distintiva de este trabajo de cobertura es el hecho de que ha combinado inusualmente el uso de
tres materiales diferentes: hormigén armado, acero y madera. En esta combinacion, la madera ha jugado un papel indispensable para asegurar laméaxima ligerezay flexibilidad
atodo el sistema, ademés de brindar un elegante impacto estético. Ahorro de energia con paneles solares e iluminacion de LED Prestando especial atencion a aspecto del
ahorro de energia, toda la superficie del techo ha sido cubierta por paneles solares fotovoltaicos gracias a los cuales se estima acanzar una produccién de més de 62 mil
kW/hora, el equivalente alo que consumen 30 familias italianas en un afio. Siempre pensando en el medioambiente, en este centro se decidié adoptar lailuminacién LED para
toda la zona de venta, paralas 140 plazas de aparcamiento exterior y el aparcamiento cubierto, asi como para la cobertura de los mostradores de productos congelados, con €l
fin de permitir que los frigorificos alcancen y mantengan répidamente |as temperaturas previstas, con un dréstico recorte de |as necesidades energéticas.

DETALLESDE IMPLEMENTACION

Supermercado

L ocalizacién: Maranello (MO)

Uso previsto: Lugares de compras

Disefio arquitecténico y estructural: Arg. Corradi
Superficietotal: 1750mt



https://www.sistem.it/es/tipos-de-realizaciones/supermercado/
https://www.sistem.it/es/realizaciones/areas-comerciales/lugares-de-compras/
https://www.sistem.it/es/disenadores/arq-corradi/




S STEMASDE CONSTRUCCION

Lamellare e Massiccio

Perché scegliereil sistema Lamellare e Massiccio

Lestrutture in legno lamellare e massiccio garantiscono lar ealizzazione di coperturein legno di varie
dimensioni e diversi livelli di complessita, rispettando schemi statici particolari e trasferendo alle
fondamentale azioni verticali e orizzontali, in alcuni casi attraverso elementi in materiali tradizionali.
Sono quindi I'ideale per larealizzazione di tetti, anche con travi avista dall'alto valore estetico e dalle
grandi capacitaisolanti.

Una coperturain legno resistente e versatile

Le peculiarita del legno lamellare e le connessioni trai vari elementi, permettono di raggiungere luci
delle campate di oltre 30 metri e r ealizzar e coperture di grandi superfici senza condizionare la
planimetria dell’ edificio con scomodi appoggi inter medi.

Elevati livelli di isolamento eresistenza

A seconda delle esigenze termiche viene completata la copertur a con il pacchetto isolante ed il manto
finale. Le travature reticolari possono essere realizzate nehJ eforme pit svariate: il corrente superiore
stabilisce laformadel tetto mentre quello inferiore puo essere adattato alle esigenze architettoniche,
statiche o di utilizzo. | nodi delle reticolari possono essere realizzati con piastre metalliche connesse al
legno con viti e perni, con giunzioni legno-legno, mediante fissaggio diretto con viti normali o
tuttofiletto. Essendo elementi molto snelli, lereticolari o le travature in legno hanno bisogno di essere
controventate da elementi, in legno o in acciaio, che ne evitano I’ instabilita laterale fuori dal piano.



Sede/ Headquarter:

Sistem Costruzioni s.r.l.

ViaMontegrappa 18 - 20

41014 Solignano di Castelvetro (MO), Italy
Tel. +39 059 797477 - 797591

Fax. +39 059 797646

info@sistem.it
Www.Sistem.it

Sucursal Cuba

Centro de Negocios Miramar

Calle 3ae/le 76 y 78, Edificio Beijing,
Piso 1, Oficina 133

Ciudad de la Habana, Cuba

Tel. 0053 7 2040823

sistemcuba@enet.cu
www.sistem.it
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