MONTEVEGLIO - BOLONIA

MADERA LAMINADA PARA UN NUEVO
DENCIAL

En Monteveglio, en el municipio de Vasamoggia, en la colina bolofiesa, Sistem Costruzioni creo los techos, arcadas, pérgolasy conexiones dentro de un nuevo complejo de
villas residenciales. La eleccion recayd en la madera laminada, un material duradero y resistente, capaz de responder a los mejores estandares energéticos, aportando valor
estético y confort alos edificios.

DETALLESDE IMPLEMENTACION

L ocalizacién: Monteveglio (BO)

Uso previsto: Viviendas Independientes o Bifamiliares
Disefio arquitectonico y estructural:

Superficietotal: mt



https://www.sistem.it/es/realizaciones/edificios-residenciales/viviendas-independientes-o-bifamiliares/

S STEMASDE CONSTRUCCION

Laminar y Macizo

Por qué elegir el sistema Laminar y Macizo

Este sistema constructivo garantiza larealizacion de cobertur as de madera de varios tamafios y
diferentes niveles de complejidad, respetando esquemas estéticos particulares y transfiriendo alos
cimientos las acciones verticales y horizontales, en algunos casos a través de elementos en materiales
tradicionales.

Una cobertura de maderaresistentey ver sétil

L as peculiaridades de |a madera laminaday |as conexiones entre |os distintos elementos, permiten
acanzar luces de |los arcos de mas de 30 metrosy crear grandes coberturassin afectar la planimetria
del edificio con incomodos apoyos inter medios.

Elevados niveles de aislamiento y resistencia

En base alos requerimientos térmicos, €l techo se completacon el paquete de aislamiento y el
recubrimiento final. Las armaduras se pueden realizar de muchas formas diferentes: la vigueta superior
determinalaformadel techo, mientras que lainferior se puede adaptar alas necesidades arquitecténicas,
estéticas o de uso. Los nudos de los reticulares se pueden realizar con placas metdlicas unidas alamadera
con tornillosy clavijas, con juntas madera-madera, mediante fijacion directa con tornillos normales o con
tornillos roscados. Al tratarse de elementos muy esbeltos, los reticulares o travesafios de madera deben
estar arriostrados por elementos de madera o acero que eviten lainestabilidad lateral fueradel plano.



Sede/ Headquarter:

Sistem Costruzioni s.r.l.

ViaMontegrappa 18 - 20

41014 Solignano di Castelvetro (MO), Italy
Tel. +39 059 797477 - 797591

Fax. +39 059 797646

info@sistem.it
Www.Sistem.it

Sucursal Cuba

Centro de Negocios Miramar

Calle 3ae/le 76 y 78, Edificio Beijing,
Piso 1, Oficina 133

Ciudad de la Habana, Cuba

Tel. 0053 7 2040823

sistemcuba@enet.cu
www.sistem.it
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