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JARDÍN DE INFANTES - CASTELFRANCO
EMILIA (MÓDENA)
Este jardín de infantes nace de la necesidad de crear un servicio moderno para los niños con características innovadoras, tal y como lo solicitó el Ayuntamiento de 
Castelfranco Emilia, tanto en lo que respecta al sistema de realización como a sus modalidades de uso. La madera es el material predominante en el proyecto del jardín de
infantes, tanto desde el punto de vista estructural como de acabados y mobiliario, por el deseo de recrear un ambiente doméstico en un entorno de avanzada tecnología
constructiva. Ecosostenible y Ecocompatible Además del alto ahorro de energía que ofrece, esta estructura ha requerido bajos costos y poco tiempo para su realización. El
montaje de los elementos de ingeniería construidos directamente en fábrica ha reducido el tiempo de intervención en obra y ha permitido completar este trabajo en tan sólo 3
meses. La estructura de madera, fabricada íntegramente con materiales procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, de acuerdo con los protocolos PEFC/FCS,
sigue los criterios de la bioconstrucción. El campo de la edificación en madera, que tiene un bajo impacto ambiental, representa sin duda el futuro en este sector y cuando
hablamos de escuelas y niños el concepto de futuro no puede quedar en segundo puesto. La estructura entre confort y seguridad Entregada “llave en mano” por Sistem
Costruzioni, la obra se desarrolla con una estructura de bastidor en madera laminada. La madera laminada ha sido elegida por su comodidad y representa la solución
ideal, ya que se trata de un material estructural compuesto, realizado con madera natural, del que conserva cualidades como la elevada relación entre resistencia mecánica y
peso y el buen comportamiento en caso de incendio, pero es también un producto que garantiza una especial flexibilidad y libertad de tratamiento. La madera laminada es
extraordinariamente dúctil y satisface las necesidades del diseñador y del cliente.
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DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN
Instituto Escolar

Localización: Castelfranco Emilia (MO)

Uso previsto: Institutos Escolares

Diseño arquitectónico y estructural: Arq. Grillenzoni

Superficie total: 383mt
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https://www.sistem.it/es/tipos-de-realizaciones/instituto-escolar/
https://www.sistem.it/es/realizaciones/estructuras-polivalentes/institutos-escolares/
https://www.sistem.it/es/disenadores/arq-grillenzoni/
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SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

Telaio

Image not found or type unknown Il telaio della casa in legno - una solida, ecosostenibile e versatile struttura portante

Il sistema costruttivo a Telaio impiega colonne (verticali) e travi (orizzontali) in legno lamellare, per
costituire l’ossatura portante dell’edificio. Questi elementi sono disposti in modo da garantire totale
flessibilità nello studio delle facciate e delle pareti divisorie interne. I punti di forza di questa
tecnologia costruttiva, perfetta per edifici multipiano, sono la libertà di distribuzione in pianta delle
pareti e la possibilità di spostarle anche successivamente, le flessibilità architettoniche nel disegno
delle facciate e la bassa incidenza di metri cubi di legname per metro quadro costruito.

Una casa in legno dall’elevata resistenza sismica

Coprono le funzioni di irrigidimento e controventatura in risposta alle azioni sismiche i controventi
diagonali, in legno o acciaio, o in alternativa i nodi trave-pilastro pensati come incastri o semi-incastri.

Lamellare e Massiccio
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Perché scegliere il sistema Lamellare e Massiccio

Le strutture in legno lamellare e massiccio garantiscono la realizzazione di coperture in legno
di varie dimensioni e diversi livelli di complessità, rispettando schemi statici particolari e
trasferendo alle fondamenta le azioni verticali e orizzontali, in alcuni casi attraverso elementi in
materiali tradizionali. Sono quindi l'ideale per la realizzazione di tetti, anche con travi a vista
dall'alto valore estetico e dalle grandi capacità isolanti.

Una copertura in legno resistente e versatile

Le peculiarità del legno lamellare e le connessioni tra i vari elementi, permettono di
raggiungere luci delle campate di oltre 30 metri e realizzare coperture di grandi superfici
senza condizionare la planimetria dell’edificio con scomodi appoggi intermedi.

Elevati livelli di isolamento e resistenza

A seconda delle esigenze termiche viene completata la copertura con il pacchetto isolante ed il
manto finale. Le travature reticolari possono essere realizzate nelle forme più svariate: il
corrente superiore stabilisce la forma del tetto mentre quello inferiore può essere adattato alle
esigenze architettoniche, statiche o di utilizzo. I nodi delle reticolari possono essere realizzati
con piastre metalliche connesse al legno con viti e perni, con giunzioni legno-legno, mediante
fissaggio diretto con viti normali o tuttofiletto. Essendo elementi molto snelli, le reticolari o le
travature in legno hanno bisogno di essere controventate da elementi, in legno o in acciaio, che
ne evitano l’instabilità laterale fuori dal piano.
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Sede / Headquarter:

Sistem Costruzioni s.r.l.
Via Montegrappa 18 - 20

41014 Solignano di Castelvetro (MO), Italy
Tel. +39 059 797477 - 797591

Fax. +39 059 797646

info@sistem.it
www.sistem.it

Sucursal Cuba

Centro de Negocios Miramar
Calle 3a e/e 76 y 78, Edificio Beijing,

Piso 1, Oficina 133
Ciudad de la Habana, Cuba

Tel. 0053 7 2040823

sistemcuba@enet.cu
www.sistem.it
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